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Contrôleur universel KNX
[AKR-IOxxx.01S]
Contrôleur universel compact et polyvalent pour les 
fonctions de commutation et de stores. Avec des entrées 
analogiques / binaires flexibles pour connecter des sondes 
de température ou des contacts libres de potentiel. 
Régulation du chauffage via PWM, régulateur de tempéra-
ture intégré ainsi que fonctions ventilo-convecteur et 
ventilation. Des fonctions étendues de scènes, de tem-
porisation et commandes centrales assurent un haut 
niveau de confort. Pérenne grâce à KNX Secure.

Fonctions de stores :

Ombrage automatique par calcul des azimuts solaires
Pour éviter les variations de température indésirables dans la maison, le contrôleur universel MDT calcule 
en continu la position du soleil en fonction de l'heure, de la date et de l'emplacement. En utilisant les 
informations d'une station météo ou d'un capteur de luminosité, les volets et stores peuvent se déplacer 
automatiquement en position d'ombrage. Pour les stores, les lamelles sont également ajustées automati-
quement. Le fonctionnement manuel interrompt l'ajustement, mais il peut être réactivé via un signal de 
libération ou en se déplaçant vers la position haute. L'orientation de la fenêtre et l'ombrage potentiel des 
structures voisines peuvent également être pris en compte.

Fonction de ventilation et protection contre la fermeture intempestive
Si la position d'une fenêtre ou d'une porte est détecté via un contact, le volet peut monter de quelques 
centimètres lorsque la fenêtre est basculée pour la ventilation, ou les lamelles peuvent être orientées en 
position de ventilation. Si la fenêtre ou la porte-fenêtre est ouverte, le volet ou le store monte complète-
ment et, par exemple, bloque l'ombrage ou les commandes centrales (protection contre le verrouillage). La 
commande manuelle peut également rester active lorsque la porte est ouverte, de sorte que la position 
peut être modifiée à tout moment.

Alarme vent, alarme pluie, alarme incendie
Par exemple, si le capteur de vent de la station météo MDT déclenche une alarme vent, tous les stores 
peuvent se déplacer automatiquement en position de protection. Si le détecteur de fumée ou le système 
d'alarme incendie signale un incendie, tous les volets se lèvent immédiatement pour dégager la voie 
d'évacuation. Si le capteur de pluie détecte des précipitations, les volets du côté exposé peuvent des-
cendre automatiquement ou le store peut être remonté. Des actions différentes peuvent être configurées 
pour chaque type d'alarme pendant l'alarme et après sa réinitialisation. La priorité des alarmes peut être 
définie individuellement.

AKR-IO108.01S
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Protection contre le gel / la glace :
Verrouillage automatique des stores à des températures inférieures à 3 °C et en cas de précipitations. 
Déverrouillage après un temps défini à plus de 5 °C – sans logique externe.

Fonction de verrouillage avancée : 
Verrouillages paramétrables pour les positions, l'ombrage, la ventilation, les scènes et les fonctions 
centrales.
Les scènes peuvent contrôler les positions, les verrouillages et les limites.

Informations d'états :
Données détaillées pour les visualisations, y compris la hauteur et la position des lamelles, la direction du 
mouvement, l'état d'ombrage, la position haute / basse et le verrouillage / alarme.

Diagnostic en texte clair
Un objet de diagnostic de 14 bytes fournit l'état actuel de l'ombrage (libéré / verrouillé), le seuil de lumino-
sité actif et la position calculée du soleil (azimut, élévation).
Objet de diagnostic pour l'alarme, la position de ventilation et le verrouillage.
Les objets de diagnostic facilitent grandement la mise en service, les tests et le dépannage.

Fonctions de commutation :

Fonction de seuil et d'impulsion
Lorsque les seuils de température, de luminosité ou d'humidité sont atteints ou dépassés / inférieurs, le 
canal peut effectuer automatiquement des actions. Cela inclut également des impulsions de commutation 
courtes (par ex. 500 ms) pour des applications telles que les commandes de portes de garage ou les 
sonnettes.

Fonction de minuterie étendue
Un appui répété sur le bouton-poussoir prolonge la durée d'allumage de la minuterie. Les durées peuvent 
être réglées individuellement pour chaque sortie. Pré-alarme possible via le clignotement des LED des 
boutons. La sortie de l'actionneur peut également être utilisé comme une sortie de commutation normale.

Fonction logique et scène étendue
La logique universelle intégrée et la porte logique rendent inutile toute logique externe. Différents types de 
points de données peuvent être utilisés et comparés dans les fonctions logiques pour exécuter des 
opérations. Les entrées peuvent être inversées selon les besoins et paramétrées sur une valeur définie 
après le retour de la tension du bus. Cela évite un comportement indésirable après un redémarrage. En 
plus de l'activation ou de la désactivation, la fonction de scène étendue peut également verrouiller ou 
déverrouiller. De plus, les scènes apprises sont conservées lors de la reprogrammation de l'application.
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compteur d'heures de fonctionnement
L'actionneur dispose de son propre compteur d'heures de fonctionnement pour chaque sortie, il peut être 
réinitialisé via un objet 1 bit. Alternativement, un compteur de maintenance peut être activé pour chaque 
sortie.

Fonction de commutation centrale
La fonction de commutation centrale peut être activée individuellement pour chaque canal et simplifie la 
programmation des commandes de commutation centrales. Lorsque l'objet de communication de la 
fonction centrale est adressé, toutes les sorties avec la fonction centrale activée sont commutées simulta-
nément.

Fonction de verrouillage / Priorité / Commande forcée
Chaque canal dispose d'une fonction de verrouillage ainsi que d'une priorité ou d'une commande forcée. 
Cela permet de commuter un canal en permanence sur ON ou OFF, également via des objets forcés 2 bits. 
Le comportement en cas de coupure / retour de la tension du bus, de verrouillage, de déverrouillage ou de 
priorité peut être défini individuellement. Un temps de réinitialisation peut être défini pour la fonction de 
priorité, après lequel le canal revient à un fonctionnement normal.

Objets d'états
Chaque canal dispose d'un objet d'état avec des conditions d'envoi configurables et un envoi cyclique. De 
plus, un objet d'état inversé peut être activé, ce qui est adapté aux visualisations ou aux fonctions lo-
giques.

Régulation du chauffage avec PWM
Les sorties de commutation de l'actionneur peuvent être contrôlés via une consigne sur 1 byte (0–100%). 
Cela permet d'allumer et d'éteindre facilement les chauffages infrarouges et les systèmes de chauffage 
électrique au plafond ou au sol.

Fonction ventilo-convecteur
La fonction ventilo-convecteur intégrée offre une solution flexible pour connecter et contrôler les unités 
ventilo-convecteurs. Elle prend en charge les systèmes à 2 et 4 tubes pour le chauffage et le refroidisse-
ment ainsi que les ventilateurs jusqu'à quatre vitesses. Le contrôle en mode automatique peut être 
effectué via une consigne ou un Delta T, avec des seuils de commutation individuels pour chaque vitesse 
de ventilateur et des valeurs d'hystérésis librement configurables. En cas de défaillance de la consigne, 
une vitesse de ventilateur définie peut être spécifiée comme solution de secours. Des fonctions de confort 
supplémentaires telles que la ventilation supplémentaire automatique et manuelle permettent une 
ventilation à la demande, avec des temps de cycle, des durées et des vitesses de ventilateur réglables 
individuellement.
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Entrées analogiques et / ou binaires
Des capteurs de température analogiques (par exemple NTC ou PT1000) ainsi que des contacts libres de 
potentiel peuvent être connectés à l'actionneur, par exemple pour l'évaluation de contacts de fenêtre ou 
d'interrupteurs conventionnels. Les capteurs de température connectés peuvent être utilisés directement 
dans le régulateur de température intégré ainsi que pour le contrôle du ventilo-convecteur. Les contacts 
de fenêtre sont utilisés, par exemple, pour la protection contre le verrouillage ou pour activer la fonction 
de ventilation du store.

KNX Data Secure
L'appareil prend en charge la mise en service sécurisée dans les installations KNX.

Mise à jour possible
Si nécessaire, l'appareil peut être mis à jour via l'application "MDT Firmware Update App".

Prise en charge des trames longues
L'appareil prend en charge les "Long Frames" (télégrammes longs). Celles-ci contiennent plus de données 
utilisateur par télégramme, ce qui réduit considérablement le temps de programmation avec l'ETS.


