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Guide rapide - Comment faire

Canaux d'actionneurs de chauffage en mode
maitre/esclave

Exemple d’application :

Si plusieurs servomoteurs pour la méme piéce doivent étre répartis sur différents canaux d'un
actionneur de chauffage, une sorte de fonctionnement maitre / esclave est nécessaire.

Dans ce cas, un canal est responsable de la régulation (maitre) et un ou plusieurs autres canaux
(esclaves) suivent le « maitre » par le biais de sa valeur de réglage émise.

Appareillage utilisé :
MDT Actionneur de chauffage
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Les parametres : Canal maitre
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Le canal maitre est paramétré comme « régulateur intégré ». Cela signifie que la régulation se fait ici.

Parameétres supplémentaires dans le canal maitre :
- L’état de la consigne doit étre envoyée sur le bus

Le réglage est illustré par I'image suivante :

Paramétres généraux

Sélection du canal

= Canal A:

Réglage de base
Controleur

Sortie

+ Canal B:

+ CanalC

+ Scénes

Type de vanne O nornalement fermé nornalement ouvert

PWM cycle Heure 10 min v
Limitation minimale de la valeur de contréle 0% .
Limitation maxiimale de la valeur de contrdle 100% w
Limitation via objet pas actif v

Valeur de contréle en cas de dépassement de © 0% = 0%, sinon, utiliser la valeur minimale réglée
l2 limite minimale 0% = valeur minimale réglée

Envoyer Valeur de contréle cycliquement 5 min v

. O Etat de la vanne (1=ouvert, 0=fermé)
Objet Etat de la vanne . .
1, si valeur de contréle > 0%

Tenir compte du canal dans les besoins de
chauffage/refroidissement et de la valeur de O pas actif actif
contrdle maximale

Position forcée O pas actif actif

Capteur supplémentaire pour la température

de départ O’ pas actif actif

Mode d'urgence pas actif O actif

Mode d'urgence sur défaut de valeurde | * | Minsstac
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Les paramétres : Canal esclave

Comme le canal esclave ne se régule pas lui-méme, il fonctionne en mode « continu (1 octet) ».

Le réglage est illustré par I'image suivante :

Parameétres généraux Canal A actif b

Sélection du canal Canal B actif, Valeur de contréle depuis Canal A -

Paramétres généraux Description de Canal/objets
Sélection du canal Texte additionnel
Type de vanne O nornalement fermé nornalement ouvert
= Canal A:
) O Etat de la vanne (1=ouvert, 0=fermé)
Objet Etat de la vanne . i
Réglage de base 1, si valeur de controle > 0%
Contrdleur %
Sortie
= Canal B:
Sortie

Adresses de groupes :

Les canaux qui sont utilisés comme esclaves ne possédent plus qu'un seul objet de communication
(état de I'activation du canal). L'ouverture de celui-ci est identique a I'état de la valeur de réglage du
canal maitre. Il est bien sGr possible de lier d’autres canaux de I'actionneur au canal mattre.
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