
  

Guide rapide - Comment faire 
 

Reproduction de l’éclairage suivant le cycle 
circadien (HCL) sur une passerelle Dali MDT. 
 
Info : 
La commande horaire dans les passerelles DALI de MDT permet de reproduire les scénarios les plus 
divers. Dans cette proposition de solution, nous expliquons la fonction de la commande HCL. Nous 
supposons que la DCA est installée et que la passerelle et les ballasts électroniques ont déjà été mis 
en service. 
 
 
Remarque :  
La condition préalable à l'utilisation de la commande horaire est l'association des adresses 
de groupe de l'heure et de la date dans la passerelle DALI Control. 
 

Appareillage utilisé :  
 
MDT DALI Control Gateway 

SCN-DA641P.04S / SCN-DA641.04 / SCN-DA642.04 
 
 
 
 
 

Sommaire : 

 
Exemple de configuration pour le cycle circadien .………………………………………………………………………………..2 
Fonctions supplémentaires …………………………………………………………………………………………………………………..3 
Comportement du modèle ……………………………………………………………………………………………………………………4 
Substitution manuelle …………………………………………………………………………………………………………………………..5 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Reproduction de l’éclairage suivant le cycle circadien 
sur une passerelle Dali MDT 
 
 

MDT technologies GmbH • 51766 Engelskirchen • Papiermühle 1 

Tel.: +49-2263-880 • Fax: +49-2263-4588 • knx@mdt.de • www.mdt.de 
2 

de  

 

Exemple de configuration pour HCL 

Human Centric Light - HCL en abrégé - est un 
type d'éclairage qui tient compte de l'effet non 
visuel de la lumière. L'intensité lumineuse et la 
température de couleur de la lumière sont 
adaptées en permanence à l'évolution naturelle 
de la lumière du jour. Une lumière tamisée et 
plus chaude le matin et le soir, une lumière plus 
claire et plus froide à midi 

 
La DCA pour les passerelles Dali MDT comporte un modèle de programmation pour le cycle 
circadien.  
 

Dans la fenêtre encore vide de la commande horaire, nous cliquons avec le bouton droit de la 
souris et choisissons « Importer modèle“. 
 
Dans la fenêtre suivante, nous sélectionnons le fichier « MDT HCL.xml » et l'ouvrons. 

 
L’accès à ce modèle est  C:\ProgramData\KNX\ETS5\Apps\AddIns\M0083-A0148\Templates 
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Dans la colonne de droite, les groupes DALI qui doivent utiliser le contrôle horaire sont 
d'abord activés par une coche. Pour HCL, les deux fonctions suivantes sont utilisées : 

[Valeur d'activation max.] et [Température de couleur] 
 
[Valeur d'activation max.] : La valeur de luminosité valable à partir d'une certaine heure est 
réglée ici. Dans le modèle, une valeur d'activation de 15 % de luminosité est par exemple valable 
à partir de 00:00. La valeur d'activation suivante de 50 % est valable à partir de 06:00, etc. Si la 
lumière est allumée par exemple à 05:00, la luminosité est réduite à 15 %.  
Cependant, si la lumière est déjà allumée et que l'heure atteint la prochaine [Valeur d'allumage 
maximale], la luminosité est automatiquement réduite à cette nouvelle valeur. Le [temps de 
variation] réglé dans le tableau indique la rapidité du changement de luminosité. Plus la valeur 
est élevée, plus la transition est douce. (0s = direct) 
 
[Température de couleur] : La température de couleur valable à partir d'une certaine heure est réglée 
ici. Dans le modèle, par exemple, une température de couleur de 2700 K est valable à partir de 
00:00. La température de couleur suivante de 3075 K est valable à partir de 06:30, etc.  
Si la lumière est allumée à 05:00, la température de couleur est réglée sur 2700 K. En revanche, si la 
lumière est déjà allumée et que l'heure atteint la [température de couleur] suivante, le système 
passe automatiquement à cette nouvelle température de couleur. Le [temps de gradation] réglé 
dans le tableau indique la rapidité du changement de couleur. Plus la valeur est élevée, plus la 
transition est douce. (0s = direct) 
 
Remarque :  
 
Pour que les valeurs paramétrées soient actives, la temporisation de la fonction doit être 
parcourue. Ainsi, si la programmation est effectuée par exemple à 7:05 ou si le bus est 
réinitialisé, le réglage de 7:00 n'est pas encore actif. Dans l'exemple ci-dessous, la [valeur 
d'activation maximale] n'est réglée sur 75% qu'à 7:15. 
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Le modèle est entièrement personnalisable, ce qui permet d'adapter à ses propres besoins les 
horaires, les valeurs de luminosité et de couleur, ainsi que la durée de variation et les jours de 
la semaine souhaités. 
 
Important : la programmation et toutes les modifications de celle-ci se font en haut à droite de l'écran 
DCA ! Pour chaque domaine (scènes, effets, etc.), le bouton de programmation doit être actionné 
séparément ! 

 
 

Fonctions supplémentaires : 

 

Comportement du modèle 
 
Un menu déroulant dans le DCA permet de régler le comportement du modèle. Le modèle peut 
être activé / désactivé de manière permanente ou contrôlé par un objet. 
 
  



Reproduction de l’éclairage suivant le cycle circadien 
sur une passerelle Dali MDT 
 
 

MDT technologies GmbH • 51766 Engelskirchen • Papiermühle 1 

Tel.: +49-2263-880 • Fax: +49-2263-4588 • knx@mdt.de • www.mdt.de 
5 

de  

 

 

 
 

 
 
[Commander le modèle via l'objet] active l'objet 1 bit correspondant. Ici, l'exemple du modèle 
1. Chaque modèle peut être activé / désactivé via un objet séparé. 
 

 
 

Commande manuelle prioritaire 
 
La [commande manuelle] arrête le processus de variation de la luminosité ou de la température de 
couleur. Une réactivation a lieu au changement de jour ou par une commande d'allumage du 
groupe/ballast électronique. 
 

 
 
 

 


