
 

  

Guide rapide - Comment faire 
 

 

Solution MDT proposée  
 
Mise en service du routeur IP ou de l’interface IP, 
avec ou sans KNX Secure activé. 

 
Info : 
Il existe deux variantes pour mettre en service le routeur MDT IP ou l’interface MDT IP, avec ou sans 
KNX Secure activé. Lorsque KNX Secure est activé, l’ETS 5.7.2 ou supérieur est requis. Si vous utilisez 
la dernière version d’ETS et que vous utilisez d’autres appareils KNX Secure, suivez la première 
solution. Si vous travaillez avec une version antérieure d’ETS, ou si vous n’utilisez pas d’autres 
appareils KNX Secure, vous pouvez suivre la deuxième solution sans activer KNX Secure. 

La mise en service du routeur IP et de l’interface IP est identique, dans cet exemple nous montrons le 
processus à partir du routeur IP. 

 
Version ETS utilisée : 5.7.6 

 
Appareillage utilisé : 

MDT IP Router/ MDT IP Interface 
SCN-IP100.03/ SCN-IP000.03 
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Retour produit en „mode usine“ 

 
Si l’appareil est déjà en service ou si la première mise en service a échoué, placez le routeur IP ou l’interface 
IP selon le schéma ci-dessous est réinitialiser le aux paramètres d’usine. 
 

1. Appuyez sur le bouton "Function" et maintenez-le enfoncé pendant au 
moins 15 secondes, les deux voyants supérieurs et inférieurs s’allument 
en rouge/orange. 

 

 
2. Relâchez brièvement le bouton et appuyez à nouveau pendant au moins 3 secondes jusqu’à 

ce que toutes les LED s’éteignent, puis relâchez le bouton. 
 

L’appareil redémarre. Il disparaît brièvement dans la vue d’ensemble des interfaces dans ETS et apparaît 
alors avec le DHCP activé et son adresse physique par défaut (routeur IP 15.15.0, interface IP 15.15.255) 

L’appareil est maintenant réinitialisé. 
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Solution 1 : mise en service avec fonction Secure activée : 

 
Sélectionnez d’abord le routeur IP / l’interface IP en double-cliquant dessus. Dans l’état de livraison 
et après la réinitialisation, il attend une adresse IP via DHCP de votre routeur Internet par exemple. 

 

 

 
Pour la mise en service, deux applications sont à transférer dans l’appareil, ce qui signifie qu’il y a 
également deux adresses physiques par routeur IP / interface IP.  
 
Vous reconnaissez les applications KNX Secure à l’icône du bouclier bleu. 

 
IP Router: 

 
IP Interface: 
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Application principale (paramètres IP) : 
 

Insérez la première application ("IP Router with Secure" ou "IP Interface with Secure") dans votre 
ligne. Si vous n’avez pas encore défini de mot de passe pour le projet, vous serez invité à le faire. 
Mémorisez bien ce mot de passe, il ne peut pas être récupéré après coup. 

 

 
À l’étape suivante, vous serez invité à ajouter le premier certificat de périphérique. Il y a deux 
certificats d’appareil différents sur le côté gauche et droit de l’appareil. Dans cette étape, le certificat 
est requis pour le routeur / l’interface, confirmez votre entrée avec OK. 
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L’adresse physique et les paramètres IP peuvent maintenant être ajustés via la fenêtre "Propriétés" 
de l’appareil. Dans le cas du routeur IP, nous laissons l’adresse physique sur x.x.0 pour maintenir la 
fonctionnalité de coupleur de ligne.  

Une interface IP peut recevoir n’importe quelle adresse autre que x.x.0. 
 

 
 

 
Attribution des adresses de tunneling : 
 

Nous attribuons maintenant les quatre adresses de tunneling pour l’appareil. Ceux-ci peuvent être 
placés dans une plage d’adresses plus élevée afin de ne pas bloquer les adresses inférieures pour les 
autres appareils. Les adresses de tunneling sont accessibles via le menu déroulant de l’application. 
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Passez le routeur IP ou l’interface IP en mode de programmation en appuyant brièvement sur la 
touche de programmation. La LED de programmation est rouge, vous pouvez maintenant charger 
l’adresse physique et le programme d’application. 

 

 
E-mail et serveur de temps : 
 

Insérez maintenant la deuxième application ("e-mail pour routeur IP avec Secure" ou "e-mail pour 
interface IP avec Secure") dans votre ligne. Vous êtes invité à saisir le deuxième certificat de 
périphérique ici, confirmez la saisie en cliquant sur OK. 
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Une fois tous les paramètres d’e-mail et d’heure/de date définis dans l’application, appuyez sur la 
touche de programmation et maintenez-la enfoncée jusqu’à ce que le voyant de programmation 
clignote en rouge. Vous pouvez maintenant charger l’adresse physique et le programme 
d’application. 

 

 
Remarque : Après le transfert de l’application, le mot de passe par défaut pour l’interface web 

est désormais "admin" ! Le mot de passe peut être modifié dans l’application. 

Le routeur IP / l’interface IP est maintenant configuré avec KNX-Secure activé. 
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Solution 2 : mise en service sans fonction Secure : 
 

Sélectionnez d’abord le routeur IP / l’interface IP en double-cliquant dessus. Dans l’état de livraison et après 
la réinitialisation, il attend une adresse IP via DHCP de votre routeur Internet par exemple. Ici, nous attribuons 
également la première adresse de tunneling, dans notre exemple 1.1.240, afin de ne pas bloquer les adresses 
inférieures pour d’autres appareils (1) 
Avec « Test » (2) prend en charge l’adresse de tunneling. 

 

 
Toutes les autres adresses sont attribuées dans la section suivante. 

 
Remarque : Bien que l’adresse physique" (1) soit indiquée dans l’ETS, il s’agit ici de l’adresse de 

tunneling utilisée pour la connexion entre le bus ETS et le bus KNX. 
„Adresse physique de l’hôte" désigne l’adresse physique du périphérique lui-même. À ce stade, le 

15.15.0 dans l’état de livraison du routeur IP. 
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Attribution des adresses de tunneling : 
 
Dans un navigateur, nous appelons l’interface web à partir de l’adresse IP et du port 8080, dans cet exemple : 
192.168.1.223:8080. 

 
 
Aucun mot de passe n’est attribué dans l’état de livraison, nous accédons à l’interface web avec "login". 

 
 

 
La fenêtre "Prog. Mode" (1) nous permet d’accéder aux adresses de tunneling. Set" (2) ajoute les 
adresses à l’adresse 1.1.240 données dans le chapitre précédent. L’interface Web peut maintenant 
être quittée, aucun autre réglage n’est nécessaire. 
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Application principale (paramètres IP) : 
 

Pour la mise en service, deux applications sont transférées dans l’appareil, ce qui signifie qu’il y a 
également deux adresses physiques par routeur IP / interface IP. Les applications sans symbole de 
bouclier bleu sont nécessaires ! 

 
IP Router: 

 
 

IP Interface: 

 
Insérez la première application ("IP Router sans Secure" ou "IP Interface sans Secure") dans votre 
ligne. L’adresse physique peut maintenant être ajustée si nécessaire dans la fenêtre "Propriétés" de 
l’appareil. Dans le cas du routeur IP, nous laissons l’adresse physique sur x.x.0 pour maintenir la 
fonctionnalité de coupleur de ligne. Une interface IP peut recevoir n’importe quelle adresse autre que 
x.x.0. 

 
Les paramètres IP sont définis dans l’onglet "Paramètres", où vous pouvez par exemple définir une 
adresse IP fixe. 
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Passez le routeur IP ou l’interface IP en mode de programmation en appuyant brièvement sur la touche de 
programmation. La LED de programmation est rouge, vous pouvez maintenant transmettre l’adresse physique 
et le programme d’application. 

 
 

 
E-mail et serveur de temps : 
 

Insérez maintenant la deuxième application ("e-mail pour routeur IP sans Secure" ou "e-mail pour 
interface IP sans Secure). Dans cette application, vous avez à côté de l’envoi d’e-mail 
La possibilité de lier les adresses des groupes pour la date et l’heure, ici vous pouvez faire les 
réglages souhaités. 
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Une fois que vous avez effectué tous les réglages pour l'e-mail et l'heure/date dans l'application, 
appuyez et maintenez le bouton de programmation jusqu'à ce que la LED de programmation clignote 
en rouge. Vous pouvez maintenant transférer l'adresse physique et le programme d'application. 

 

 
Remarque : Après le transfert de l’application, le mot de passe par défaut de l’interface Web est 

désormais « admin » ! Le mot de passe peut être modifié dans l'application. 

Le routeur IP/l'interface IP est désormais configuré sans KNX-Secure. 
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Que faire si ? 
 

 
 

 

 

 

 

Vous essayez d’écrire dans la mauvaise zone de mémoire. 

Si nécessaire, réinitialisez l'appareil aux paramètres d'usine 
comme décrit au début de ce document. 

La LED de programmation s'allume = application principale pour 
les paramètres IP La LED de programmation clignote = application 
de serveur de messagerie et de temps 

Le routeur IP/l'interface IP ne s'affiche pas dans l'ETS 

- - Avez-vous vérifié le câble réseau ? 
- - Le firmware de votre routeur Internet est-il à jour ou a-t-il été 

récemment mis à jour ? 
- - N'utilisez aucune fonction de votre routeur Internet telle que : 
- « Attribuez toujours la même adresse IPv4 à ce périphérique réseau » 
- - Attribuez des adresses IP statiques en dehors de la plage DHCP de votre 

routeur Internet. Veuillez-vous référer au manuel du routeur Internet 
pour plus d'informations. 

- - Si le routeur IP/l'interface IP s'affiche dans le routeur Internet, 
configurez manuellement l'interface avec l'adresse IP affichée dans l'ETS. 

- - L'adresse multicast 224.0.23.12 définie par l'Association KNX ne doit 
pas être bloquée dans votre réseau. En cas de doute, parlez-en à votre 
administrateur réseau. 

Le message d'erreur suivant apparaît dans l'ETS : 
« Version BCU incompatible » 

L'heure et la date ne sont pas mises à jour. 

Le serveur NTP requis pour la mise à jour peut ne pas être accessible.  
Une entrée DNS valide est requise pour cela. Si vous avez attribué manuellement 
l'adresse IP du routeur IP/de l'interface IP, vérifiez l'entrée DNS dans l'ETS.  
En règle générale, l'adresse IP de votre routeur Internet peut être saisie ici. 
 
Si nécessaire, désactivez le pare-feu du routeur IP / de l'interface IP de votre 
routeur Internet. 
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Mon adresse IP statique n'est pas adoptée. 

Dans l'ETS sous BusConnexionOption des paramètres 
« Utiliser une connexion IP directe si disponible » 


