
  

Guide rapide - Comment faire 
 

Comment mettre en service une passerelle Dali. 
 
 
Exemple d’application : 
 
Dans cet exemple, nous expliquons comment mettre en service une passerelle Dali MDT. 
 

 
Appareillage utilisé : 
 
MDT Dali Gateway 

SCN-DALI16.03 
SCN-DALI32.03 
SCN-DALI64.03 

Notes explicatives : 

 
DCA : DCA (Device Control App) est une interface spéciale pour la configuration des participants KNX. Les 
apps DCA sont conçues pour ETS5 et les passerelles Dali ne peuvent donc pas être intégrées dans des 
versions inférieures d'ETS. Il faut veiller à ce qu'en plus de la base de données de produits knxprod, l'etsapp 
correspondante soit également installée dans le système. 
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Exemple : mise en service de la passerelle Dali 
 
 

Intégration de l'application DCA dans ETS : 

 L'application DCA ainsi que l'application pour la passerelle Dali utilisée peuvent être 
téléchargées sur le site Internet de MDT. 
https://www.mdt.de/Downloads_Produktdatenbanken.html 
 
 

  L'application nécessaire est importée dans le catalogue ETS. 

 
  L'Application DCA est ajoutée sous Apps dans les paramètres généraux d'ETS.  
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 L'application peut maintenant être insérée dans le projet. Avant de commencer la configuration, 
l'adresse physique doit être programmée dans la passerelle Dali. 

 Ensuite, l'application DCA est ouverte. 
o Dans l'application DCA, il est maintenant possible de lancer une installation ultérieure ou 

une nouvelle installation. 
o Si un segment DALI déjà mis en service doit être complété par des ballasts électroniques 

supplémentaires ou si plusieurs ballasts électroniques défectueux doivent être remplacés dans le 
segment, la fonction « post-installation » doit être utilisée. 

  o Une « nouvelle installation » est toujours effectuée lors de la première mise en service, car 
lors de la nouvelle installation, toutes les données sont enregistrées dans le système.  

 
Recherche des ballasts : 

 Dans notre exemple, la réinstallation est lancée. 
  En bas à droite de l'écran, on peut voir une barre verte qui indique la progression de la 

recherche des ballasts électroniques. 
 

 
 

 Une fois la recherche terminée, toutes les ballasts trouvés s'affichent dans le champ de droite. 
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Affectation des ballasts électroniques : 

 En cliquant avec le bouton droit de la souris sur le ballast électronique, une fenêtre de sélection 
s'ouvre. 

 Dans cette fenêtre de sélection, les ballasts électroniques trouvés peuvent être allumés et 
éteints pour identifier les luminaires. Il est également possible d'utiliser la fonction clignotant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Déplacer le ballast sélection vers la zone centrale en maintenant le bouton gauche de la 
souris enfoncé (Drag and Drop). Un numéro de ballast lui est alors attribué.  

 La désignation Plan dans la rubrique Flag indique que le ballast électronique n'a pas 
encore été programmé. 

 
Affectation des ballasts électroniques dans les groupes : 
 

 Pour les passerelles Dali SCN-Dali16/32.03, le ballast électronique doit être affecté à l'un des 16 
groupes. 

 Avec la passerelle Dali SCN-Dali64.03, le ballast électronique peut également être commandé 
individuellement et ne doit pas nécessairement être affecté à un groupe. 

L'affectation à un groupe s'effectue également en appuyant sur le bouton gauche de la souris (glisser-
déposer), pointer le ballast dans la zone centrale et le glisser vers le groupe concerné. 
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Programmation de la configuration du ballast électronique :  

 Lorsque tous les ballasts électroniques sont affectés, elle doit être programmée dans la 
passerelle Dali. Cela se fait dans l'APP DCA en cliquant sur le bouton Programmer. 

 
 

  En bas à droite de l'écran, une barre verte indique la progression de la programmation. 

 
 La mention OK dans la rubrique Flag indique que le ballast électronique a été programmé. 

 

 

Remarque : 
 
Les commandes des groupes ou ballasts faites depuis la DCA sont directement envoyés sur le bus Dali (cela 
permet de vérifier que tous les ballasts connectés sur le bus répondent). Une fois la programmation chargée 
dans les ballasts (flag OK) les commandes peuvent être passées depuis le diagnostique ETS (donc coté KNX). 
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Adresses de groupes : 

 Il est maintenant possible de lier les adresses de groupe pour le groupe ou le ballast 
électronique individuel selon l'affectation. 

 Après la liaison des adresses de groupe, l'application est a charger dans la passerelle 
Dali. 

 La passerelle Dali peut maintenant être commandée via les adresses de groupe KNX et les 
luminaires Dali peuvent être allumés ou réglés. 

 


