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Guide rapide - Comment faire

Controle de cloisonnement avec le module
logique

Exemple d’application :

Le controéle des cloisons est utilisé lorsque, par exemple, une grande salle de conférence peut étre
divisée en plusieurs salles plus petites (dans notre exemple deux salles individuelles).

Chaque bouton doit pouvoir commuter et atténuer I'éclairage de sa piece individuelle lorsque la
cloison est fermée et de la salle de conférence entiére lorsque la cloison est ouverte.

Appareillage utilisé :

MDT Module logique
SCN-LOG1.02

MDT Actionneur de variation
AKD-0x01.02

MDT Glastaster Il Smart
2x BE-GT2xx.01
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Parameétres de base : Controle d'une seule piéce

Parameétres du Bouton-poussoir tactile en verre Il Smart :

- Boutons groupés (fonction deux boutons) ou individuellement (fonction un seul bouton)
- Fonction : Variation

Sélection de produit Description fonction/objet Salle 1

—  Fonctionnement / Affichage Fonction 2 boutons Variation -

Assiaination s Botit o Plus clair / plus sombre
Réglages de base signation des boutons (gauche/droite)

O Plus sombre / plus clair
Réglages affichage Durée de I'appui long Réglages de base N

Affichage d'info

. . Nom de la fonction Via entrée texte v
Bouton / Paramétres de foncti...
Te lle 1
F1/2: Salle 1 - Salle 1
Etiquette du bouton gauche symbole “ -* i
+ EtatLED
Etiquette du bouton droite symbole * +" v
+ Logique
Type de présentation O présentation normale présentation spéciale
Couleur du symbole pour 0% Couleur de premier plan v
Symbol pour 0% Symbole 16: Lampe éteinte Y

O

La figure montre les réglages du bouton 1 en utilisant I'exemple de la fonction a deux boutons
(réglages sur le bouton 2 correspondant a « Piece 2 ») :

Parametres de I’actionneur de variation :
- Deux canaux de variation

Paramétrez le type de source lumineuse utilisée et renseigner le nom du canal

Réglages généraux Description des objets Salle 1
A: Salle 1 Type de charge Charge ohmique RC (coupure de phase arriére) ¥
Courbe de variation LED B (recommandé) v
Fonctions forcage et blocage
Limiter la place de variation du luminaire O pas actif actif
B: Salle 2
Lumieére cage d'escalier O pas actif actif
Fonctions forgage et blocage Délai de commutation 8 On pas de délai "
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Parameétres de partition sur le module logique

- Sélectionner la fonction principale comme « multiplexeur/séparateur ».
- Modes de fonctionnement « Commutation » et « Variation ».

Global settings

F 1 Multiplexeur ON/OFF - Va...

F 2 Funktion 2

F 3 Funktion 3

F 4 Funktion 4

F S Funktion 5

F 6 Funktion 6

F 7 Funktion 7

Description of function

Additional text

Main function
Mode for object 1 and 2

Mode for object 3 and 4

Multiplexer if control input = 0

Multiplexer if control input = 1

Lock/Enabling

Multiplexeur ON/OFF - Variation

Multiplexer / Partition control
DPT 1.001 On/Off

DPT 3.007 48Bit dimming control

MDT

TECHNOLOGIES

Object 1 || Object 2 (Object 3 || Object 4)

Object 1 <=> Object 2 (Object 3 <=> Object4) ~

not active

Le mode de fonctionnement est sélectionné suivant les fonctions « Marche/Arrét “ et ” Variation relative 4

bits ».

Lorsque I'entrée de commande = 0 (cloison fermée), tous les objets se comportent indépendamment les uns

des autres.

Lorsque l'entrée de commande = 1 (paroi de séparation ouverte), les objets 1 et 2, ainsi que les objets 3 et 4
transmettent leurs valeurs dans les deux sens. C'est-a-dire qu'une modification, par exemple dans |'adresse

de groupe sur l'objet 1, est transmise a I'adresse de groupe sur I'objet 2 et également dans l'autre sens. Il en
va de méme pour les objets 3 et 4.
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Adresses de groupes :
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Les adresses de groupes existantes de la commande de piece individuelle sont maintenant reliées au module

logique.

L’adresse 3/0/0 est dans notre exemple la paroi de séparation :

Nummer MName Objektfunktion Beschreibung Gruppenadresse linge K L S U A  Datentyp
@ 1.1.1 S5CN-LOG1.02 Logikmodul
o F 1 Trennwand Schalten/ Dimmen Multiplexer Ein-/Ausgang 1 Schalten Raum 1 10/0 1bit K L 5 0 -  Schalten
lZl! F 1 Trennwand Schalten/ Dimmen Multiplexer Ein-/Ausgang 2  Schalten Raum 2 2/0/0 1hbit K L s 0 - Schalten
l:l 2 F 1 Trennwand Schalten/ Dimmen Multiplexer Ein-/Ausgang 3 Cimmen relativ Raum 1 1401 4 bit E LS B Dimmer Schritt
l2|3 F 1 Trennwand Schalten/ Dimmen Multiplexer Ein-/Ausgang4  Dimmen refativ Raum 2 270N 4 bit K L 5 0 - Dimmer Schritt
l2|4 F 1 Trennwand Schalten/ Dimmen Multiplexer Steuersingang Trennwand 3/0/0 1bit Kk - & = Boolesch
l2|244 Datum/Uhrzeit Empfangen Bbytes K - S = Datum/Zeit
@ 1.1.2 AKD-0201.02 Dimmaktor 2-fach
IZlO A Raumn 1 Schalten Schalten Raum 1 1/0/0 1bit K - § - Schalten
l:lri A: Raumn 1 Dimmen relativ Dimmen relativ Raum 1 1404 4 bit K - 8§ - Dimmer Schritt
IZlS A- Raum 1 Dimmen zbsolut Thyte K - 5 - - Prozent {0.100%)
lZl 6 A: Raumn 1 Status Ein/Aus 1bit KL -0 - Status
I2|'.-' A: Raurn 1 Status Dimmwert Status Dimmwert Raum 1 1072 ibyte K L - 0 - Prozent {0.100%;)
522 B: Raum 2 Schalten Schalten Raum 2 2/0/0 1bit K = '5 - Schalten
lzl 36 B: Raumn 2 Dimmen relativ Dimmen relativ Raum 2 2/0M1 4 bit E = i5 - Dimmer Schritt
lZl 37 B: Raum 2 Dimmen zbsolut 1byte K - 5 - - Prozent (0.100%)
IZl 38 B: Raurn 2 Status Ein/Aus 1hit kK L - 0 - Status
l:l 38 B: Raum 2 Status Dimrwert Status Dimmwert Raum 2 2/072 1byte K E = s Prozent (0.100%%)
@ 1.1.3 BE-GT20x.01 Glastaster Il Smart
lf_lﬂ T2 Raum 1 Dimmen Ein/Aus Schalten Raum 1 o0 Thit K- - 0 - Schalten
l:l‘l T1/2: Raum 1 Dimmen relativ Dimmen relativ Baum 1 1/0/1 4 bit B = o e Dimmer Schritt
l:l} T¥2: Raum 1 Status Dimmmwert fir Anzeige Status Dimmwert Raum 1 /2 Tbyte K - & U A Prozent(0.100%)
@ 1.1.4 BE-GT20x.01 Glastaster Il Smart
B0 T1/2: Raum 2 Dimmen Ein/Aus Schalten Raum 2 2/0/C b K - - U - 5chalten
lZl‘l T1/2: Raum 2 Dimmen relativ Dimmen relativ Baum 2 prlial 4 bit K - - 0 - Dimmer Schritt
!2|3 T1/2: Raum 2 Status Dimrwert fur Anzeige  Status Dimmwert Raum 2 2/0/2 ibyte K - S U A Prozent{(0.100%)
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