MDT

TECHNOLOGIES

Guide rapide - Comment faire

Décalage de la valeur de consigne et
présélection du mode de fonctionnement avec
le bouton-poussoir tactile en verre Il Smart et
I'actionneur de chauffage.

Exemple d'application :

Le bouton-poussoir tactile en verre Il Smart avec capteur de température permet de régler
individuellement la valeur de consigne du chauffage pour différentes piéces. En outre, le bouton tactile
en verre Il Smart permet de visualiser la valeur réelle des température de consigne et température
ambiante et de changer facilement de mode de fonctionnement.

Remarque :

Ces fonctions peuvent étre réalisées de la méme maniére avec le bouton Smart 86 avec capteur de
température. Les deux appareils utilisent la méme base de données. Dans I'exemple, seul le bouton-
poussoir tactile en verre Il Smart est mentionné.

Appareillage utilisé :

MDT Glastaster Il Smart (Taster Smart 86), avec sonde de température
BE-GT2TW.01/ BE-GT2TS.01 (BE-TAS86T.01)

MDT Actionneur de chauffage
AKH-0400.03/ AKH-0600.03/ AKH-0800.03
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K N X® mode de fonctionnement
TECHNOLOGIES

Recherche simple des erreurs a I'aide de I'objet diagnostic :

L'objet de diagnostic peut étre activé par canal et fournit de précieuses informations en cas d'erreur.

00 Canaux 5 [}l Objetsde Groupe 33 I} Paramétres DCA

1[}3 AKH-0800.03 Actionneur de chauffage 8-canaux, 4SU MDRC, 24/230VAC > Canal A: > Sortie

Paramétres généraux Type de vanne O nornalement fermé nornalement ouvert
Sélection du canal PWM cycle Heure 10 min v
- Gmt Limitation minimale de la valeur de contrdle 0% v
Réglage de base Limitation maxiimale de la valeur de contréle 100% v
Contrdleur Limitation via objet pas actif v
Sortie Valeur de contréle en cas de dépassement de © 0% = 0%, sinon, utiliser la valeur minimale réglée
la limite minimale 0% = valeur minimale réglée
Rzl Envoyer Valeur de contréle cycliquement 5 min -
+ CanalC O Etat de la vanne (1=ouvert, 0=fermé)

Objet Etat de la vanne = :
1, si valeur de contrdle > 0%

+ Canal b Tenir compte du canal dans les besoins de
chauffage/refroidissement et de la valeur de O pas actif actif
+ Scénes contréle maximale
Position forcée O pas actif actif

lé i I é . .
Capteur supplémentaire pour la température © pas actif actif

de départ
Mode d'urgence pas actif O actif

Mc?de d urgence sur défaut de valeur de 30 | Minutes
température aprés...

Valeur de contrdle pour mode urgence 50% v
Objet de verrouillage pour la valeur de : =
contréle Chauffage passctf
Envoyer texte de diagnostic pas actif v

pas actif v

envoyer sur demande
envoyer sur changement

Cela active un nouvel objet pour le canal correspondant.
P Canal A: Etat du diagnostic Wbytss C R - T - Character.. Bas
Voici un exemple de sortie aprés un redémarrage de I'AKH-0800.03.

Le canal se trouve en mode « hiver », est sur « Chauffage », en mode « Confort » et la valeur de
réglage est 0 (contact fermé).

im BE-GT2Tx.01... /041 Temperatur Messwert  9.001 Temperatur (*C) OCF6 | 254 °C
1o AKH-0800.03 . /03 Aktueller Sollwert 8.001 Temperatur (°C) 0C1A | 217C
10 AKH-080003.. 0/0/4 Diagnose 16.001 Zeichen (SO 8859-1) 57 §9 20 48 20 48 &6F 6D 66 6F 72 74 20 30 | Wi H Komfort 0

Vous trouverez I'explication des sorties de diagnostic possibles sous forme de texte clair au chapitre 4.1.8.1
du manuel technique de I'AKH-0x00.03.
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Exemple de solution 1 : Décalage de la valeur de consigne via 1 bit (pas)
- Réglages sur le bouton-poussoir tactile en verre Il Smart avec capteur de température :
- Paramétre des touches -> fonction a deux touches

1.11.6 BE-GT2Tx.02 Bouton poussoir tactile Il Smart avec capteur de température > Fonctionnement / Affichage > Bouton / Paramétres de fonction

Sélection de produit }onction 12 Fonction bouton double bt I
— Fonctionnement / Affichage Fonction 3/4 inactif v
Fonction 5/6 inactif v.
Réglages de base
Fonction 7/8 inactif v
Réglages affichage
Fonction 9/10 inactif N
Afﬁchiqe d'info
Fonction 11/12 inactif N
I Bouton / Paramétres de fonc... |
Fi/2: © 6 fonctions / niveaux 1-2
Mode d'affichage < =
4 fonctions / niveaux 1-3
+ EtatlED
1er niveau / 6 fonctions
+ Logique Niveau 1, boutons supérieurs Fonction 1/2, LED 1/2 w7
+  Mesure de température Niveau 1, boutons du milieu Fonction 3/4, LED 3/4 v
Niveau 1, boutons inférieurs Fonction 5/6, LED 5/6 v
2éme niveau / 12 fonctions O inactif actif
Fonction main active / Nettoyage O inactif actif
Temps de réaction a I'appui rapide =
Durée de I'appui long 04s s

- Fonction a deux touches -> Décalage de température
- Décalage de température -> Décalage de température 1Bit

1.11.6 BE-GT2Tx.02 Bouton poussoir tactile Il Smart avec capteur de pé > F i / Affichage > F1/2:
Sélection de produit Description fonction/objet Correction consigne
—  Fonctionnement / Affichage Fonction bouton double changement de température -
Décalage de température Décalage de température de 1 bit -
Réglages de base
Boutons gauche/droite décalent la valeur © Bas/Haut Haut/ Bas
Réglages affichage
Envoi répété avec bouton enfoncé © inactif () actif
Affichage d'info
Bouton /Paramétres de foncti— | o, ge 15 fonction Via entrée texte -
F1/2: Correction consigne fete Correction consigne
+ EtatlED Type de présentation consigne et température réelle -
+ 1 Utiliser la température interne inactif © actif
Logique
Etiquette pour température actuelle Temp.
+  Mesure de température
Etiquette pour température de consigne Cons.
Unité pour la visualisation de la valeurde & o i
consigne (a partir de HW R5.2)
Affichage état supplémentaire inactif -
Couleur du symbole Rouge -
Objet de blocage O inactif | actif
MDT technologies GmbH ¢ 51766 Engelskirchen ¢ Papiermihle 1 m TAW Cert
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- Envoyer la valeur mesurée en cas de modification de -> 0,2 °C
- Envoyer la valeur mesurée de maniére cyclique -> 10 min.

1.11.6 BE-GT2Tx.02 Bouton poussoir tactile || Smart avec capteur de température > Mesure de température > Réglages de bases

Sélection de produit Mesure de température inactif ‘O actif
—  Fonctionnement / Affichage rewoyer la valeur mesurée sur changement 02°C -
Réglages de base nvoyer cycliquement la valeur mesurée 10 min %
Réglages affichage Sonde interne/externe 100% interne >
Affichage dinfo Yaleur de Calibration pour température 0 £ %01K
interne
Bouton / Parametres de foncti... Température pour la valeur de message inactif .
supérieure
F1/2: Correction consigne
Température pour la valeur de message m——
Sas inactif v
inférieure
+ EtatLED
+ Logique

= Mesure de température

Réglages de bases

Parametres de I'actionneur de chauffage :

Activer le canal souhaité dans la sélection des canaux

1.6.3 AKH-0800.03 Actionneur de chauffage 8-canaux, 4SU MDRC, 24/230VAC > Sélection du canal

Paramétres généraux Canal A actif >/
Sélection du canal Canal 8 pesach -
Canal C pas actif v
= Canal A:

Canal D pas actif v

Réglage de base Canal E pas actif v
Controleur Canal F pas actif v
Sortie Canal G pas actif v
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Réglage de base :
Mode de régulation -> Régulateur intégré

1.6.3 AKH-0800.03 Actionneur de chauffage 8-canaux, 45U MDRC, 24/230VAC > Canal A: > Réglage de base

Paramétres généraux Description de Canal/objets Chambre 1|
Sélection du canal Texte additionnel
Type de contrdleur controleur intégré v
= Canal A
Systéme indépendant pas actif O actif
Sgpe de e Mode de Fonctionnement Chauffage v
Controleur A O contrdle Pl continu
Valeur de contrdle . :
Sortie Contrdle 2 pas (commutation)
Systéme de chauffage Chauffage au sol (4K / 150min) v
+ CanalH:
Etage additionnel O pas actif actif
Régulation :

1.6.3 AKH-0800.03 Actionneur de chauffage 8-canaux, 4SU MDRC, 24/230VAC > Canal A: Chambre 1 > Contréleur

Paramétres généraux Priocité O Protection contre le gel (la chaleur)/Confort/N...
riorité
Protection contrele gl 12 chaleur/NUIL/Confo

O points de consigne indépendant

Sélection du canal
Consigne Veille/Nuit

N Canal A Ghambre ] dépendant du "point de consigne confort (de b...

Consigne confort (de base) 21 < €
Réglage de base X . v
Consigne Veille 19 s | %€
I Controleur I X i .
Consigne Nuit 18 v | 7€
Sortie
Réglage de la consigne “protection Gel" O global individuel
+ Canal H: Objets séparés pour les points de consigne m— .
Confort/Veille/Nuit/Protection contre le gel P
+ Scénes
Décalage de consigne maximum 5 i
Décalage de consigne via objet 1Bit/1Byte 1 bit v
Largeur du pas 05K -

Nous recommandons d'utiliser des valeurs de consigne indépendantes. Le décalage de la consigne est sur 1
bit, I'incrément est de 0,5 K par pression sur la touche et le décalage de consigne maximum de 5 K
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L'illustration suivante montre les liens entre les adresses de groupe en cas de décalage de la consigne sur une
valeur en 1 bit :

Nombre “ Nom

Fonction d'objet

Lié avec

() 1.6.3 AKH-0800.03 Actionneur de chauffage 8-canaux, 45U MDRC, 24/230VAC

Adresses de C Longueur C R

W T U Typededc P

B Canal A: Chambre 1 Recevoir la valeur de température Canal A: Chambre 1, Recevoir la valeur de température 17in 2bytes C - W T U temperatu..Ba
&2 Canal A: Chambre 1 Point de consigne prédéfini 2bytes C - W - - temperatu..Ba
P®s Canal A: Chambre 1 Envoyer consigne actuelle Canal A: Chambre 1, Envoyer consigne actuelle 1/7/8 2bytess C R - T - temperatu..Ba
9 Canal A: Chambre 1 Envoyer le décalage de consigne man... 2bytess C - W - - temperatu..Ba
<10 Canal A: Chambre 1 Envoyer le décalage de consigne man... Canal A: Chambre 1, Envoyer le décalage de consigne manuel...1/7/10 1 bit C - W- - step Ba
B2 Canal A: Chambre 1 Valeur de contréle Chauffage: envoyer... 1 byte C R - T - percentag...Ba
B®1s Canal A: Chambre 1 envoyer état de la vanne: 1=ouvert, 0... 1bit CR - T - state Ba
17 Canal A: Chambre 1 Mode selection 1 byte C - W - - HVAC modeBa
&9 Canal A: Chambre 1 Changement de mode de fonctionne... 1bit C - W - - switch Ba
20 Canal A: Chambre 1 Changement de mode de fonctionne... 1 bit C - W - - switch Ba
21 Canal A: Chambre 1 Commutation du mode de fonctionne... 1 bit C - W - - switch Ba
B®22 Canal A: Chambre 1 DPT_Mode HVAC: Envoyer I'état du co... 1 byte C R - T - HVAC modeBa
1 ] Canal A: Chambre 1 DPT_Mode HVAC: Envoyer I'état du co... 1 byte C R - T - HVACmodeBa
@2 Canal A: Chambre 1 Etat du diagnostic Canal A: Chambre 1, Etat du diagnostic 1/7/28 14bytes C R - T - Character.. Ba
B35 Canal A: Chambre 1 Défaut en cas de coupure de courant /... 1bit C R - T - alarm Ba
(P EFA] Eté = 1/ Hiver=0 Commutation Eté = 1/ Hiver = 0, Commutation 1/7/66 1bit C - WT U switch Ba
B®327 Défaut En cas de coupure de courant ou de c... Défaut, En cas de coupure de courant ou de court-circuit 1/7/72 1 bit CR - T - alarm He
¢d332 Scéne Activer 1 byte C - W - - scenenu.. Ba
4334 Température extérieure / V...Recevoir la valeur mesurée Température extérieure / Valeur de référence, Recevoir la vale... 1/7/79 2bytes C - W T U temperatu..Ba
@ 1.11.6 BE-GT2Tx.02 Bouton poussoir tactile Il Smart avec capteur de température

B®o F1/2: Correction consigne  Décalage de consigne Canal A: Chambre 1, Envoyer le décalage de consigne manuel...1/7/10 1bit C - - T - step Ba
B2 F1/2: Correction consigne  Etat de la consigne actuelle Canal A: Chambre 1, Envoyer consigne actuelle 1/7/8 2bytes C - W T U temperatu..Ba
4133 Jour / Nuit Jour=1/Nuit=0 1bit C - WT U boolean Ba
B 134 Présence Entrée 1 bit C - WT U switch Ba
135 Température Envoi valeur mesurée Canal A: Chambre 1, Recevoir la valeur de température 7in 2bytess C R - T - temperatu..Ba
B4139 Heure Recevoir la valeur actuelle g 3bytes C - W T U timeofday Ba
4140 Date Recevoir la valeur actuelle 3bytess C - W T U date Ba
B Heure/Date Recevoir la valeur actuelle 8bytes C - W T U datetime Ba
B4 147 Etat texte 1 Entrée 14bytes C - W T U Character.. Ba
B 148 Etat texte 2 Entrée 14bytess C - W T U Character.. Ba
B® 154 Fonctionnement bouton  Sortie 1bit C R - T - state Ba
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Exemple de solution 2 : décalage de la valeur de consigne sur 1 octet (impulsions de
comptage)

- Réglages sur le bouton-poussoir tactile en verre Il Smart avec capteur de température :

- Parametre des touches -> fonction a deux touches

1.11.6 BE-GT2Tx.02 Bouton poussoir tactile Il Smart avec capteur de pé > Foncti / Affichage > Bouton / Paramétres de fonction
Sélection de produit }onction 12 Fonction bouton double > I
— Fonctionnement / Affichage Fonction 3/4 inactif >
Fonction 5/6 inactif ¥
Réglages de base
Fonction 7/8 inactif v
Réglages affichage
Fonction 9/10 inactif v
Affichage d'info
Fonction 11/12 inactif v
I Bouton / Paramétres de fonc... I
Fl/2: ©' 6 fonctions / niveaux 1-2
Mode d'affichage 4 .
4 fonctions / niveaux 1-3
+ EtatLED
1er niveau / 6 fonctions
+ Logique Niveau 1, boutons supérieurs Fonction 1/2, LED 1/2 v
4 Mesure de température Niveau 1, boutons du milieu Fonction 3/4, LED 3/4 v
Niveau 1, boutons inférieurs Fonction 5/6, LED 5/6 ¥
2éme niveau / 12 fonctions O inactif actif
Fonction main active / Nettoyage O inactif actif
Temps de réaction a I'appui rapide Y
Durée de I'appui long 04s -

- Fonction a deux touches -> Décalage de température
- Décalage de température -> Décalage de température 1 octet

1.11.6 BE-GT2Tx.02 Bouton poussoir tactile Il Smart avec capteur de pé > Foncti / Affichage > F1/2: Correction consigne
Sélection de produit Description fonction/objet Correction consigne
~  Fonctionnement / Affichage Fonction bouton double changement de température e
[Décalage de température Décalage de température de 1 octet v
Réglages de base
Boutons gauche/droite décalent la valeur O Bas / Haut Haut / Bas
Réglages affichage
Largeur du pas 05 =
Affichage d'info
Limit inférieure -5 L
Bouton / Paramétres de foncti...
Limite supérieure 5 sk
F1/2: Correction consigne
Envoi répété avec bouton enfoncé O inactif actif
+ Etatll 5
ElatiiD : , Objet " Etat décalage de consigne *
Décalage basé sur L
) O objet "décalage de consigne”
+ Logique
+ Mesure de température Nom de la fonction Via entrée texte ot
Texte Correction consigne
Type de présentation consigne et température réelle >
Utiliser la température interne inactif O actif
Etiquette pour température actuelle Temp.
Etiquette pour température de consigne Cons.
Unité pour la visualisation de la valeur de O °c K
consigne (a partir de HW R5.2)
Affichage état supplémentaire inactif -
Couleur du symbole Rouge Y
.| ﬂl ——
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- Envoyer la valeur mesurée en cas de modification de -> 0,2 °C
- Envoyer la valeur mesurée de maniére cyclique -> 10 min

1.11.6 BE-GT2Tx.02 Bouton poussoir tactile || Smart avec capteur de température > Mesure de température > Réglages de bases

Sélection de produit Mesure de température inactif ‘O actif
—  Fonctionnement / Affichage rewoyer la valeur mesurée sur changement 02°C -
Réglages de base nvoyer cycliquement la valeur mesurée 10 min %
Réglages affichage Sonde interne/externe 100% interne >
Affichage dinfo Yaleur de Calibration pour température 0 £ %01K
interne
Bouton / Parametres de foncti... Température pour la valeur de message inactif .
supérieure
F1/2: Correction consigne
Température pour la valeur de message m——
Sas inactif v
inférieure
+ EtatLED
+ Logique

= Mesure de température

Réglages de bases

Parametres de I'actionneur de chauffage :

Activer le canal souhaité dans la sélection des canaux

1.6.3 AKH-0800.03 Actionneur de chauffage 8-canaux, 4SU MDRC, 24/230VAC > Sélection du canal

Paramétres généraux Canal A actif >/
Sélection du canal Canal 8 pesach -
Canal C pas actif v
= Canal A:

Canal D pas actif v

Réglage de base Canal E pas actif v
Controleur Canal F pas actif v
Sortie Canal G pas actif v

DIN EN ISO 9001
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Réglage de base :
Mode de régulation -> Régulateur intégré

1.6.3 AKH-0800.03 Actionneur de chauffage 8-canaux, 45U MDRC, 24/230VAC > Canal A: > Réglage de base

Paramétres généraux Description de Canal/objets Chambre 1|
Sélection du canal Texte additionnel
Type de contrdleur controleur intégré v
= Canal A
Systéme indépendant pas actif O actif
Sgpe de e Mode de Fonctionnement Chauffage v
Controleur A O contrdle Pl continu
Valeur de contrdle . :
Sortie Contrdle 2 pas (commutation)
Systéme de chauffage Chauffage au sol (4K / 150min) v
+ CanalH:
Etage additionnel O pas actif actif
Régulation :

1.6.3 AKH-0800.03 Actionneur de chauffage 8-canaux, 4SU MDRC, 24/230VAC > Canal A: > Contréleur

Paramétres généraux Priotité O Protection contre le gel (la chaleur)/Confort/N...
riorité
Protection contre le gel (la ch_aleur)/Nuit/Confo...

Sélection du canal . o
. . . O points de consigne indépendant
Consigne Veille/Nuit A ) )

dépendant du “point de consigne confort (de b...

= Canal A:
Consigne confort (de base) 21 v |c
Réglage de base . i =
Consigne Veille 19 v | €
. :
Consigne Nuit 18 «|E
Sortie ) ) o
Réglage de la consigne “protection Gel" O global individuel
+ - : T ; ;
Scénes Objets séparés pour les points de consigne S actt -

Confort/Veille/Nuit/Protection contre le gel

Décalage de consigne maximum 5 = (02
Décalage de consigne via objet 1Bit/1Byte 1 byte v
Largeur du pas 05K N

Nous recommandons d'utiliser des valeurs de consigne indépendantes. Le décalage de la consigne est sur 1
octet, I'incrément est de 0,5 K par pression sur la touche et le décalage de consigne maximum de 5 K
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L'illustration suivante montre les liens entre les adresses de groupe en cas de décalage de la consigne sur 1
octet :

@ 1.6.3 AKH-0800.03 Actionneur de chauffage 8-canaux, 4SU MDRC, 24/230VAC

B Canal A: Recevoir la valeur de température Canal A:, Recevoir la valeur de température 171713 2bytes C - W T U temperatu..B
&2 Canal A: Point de consigne prédéfini 2bytes C - W - - temperatu..B
B®s Canal A: Envoyer consigne actuelle Canal A:, Envoyer consigne actuelle 177/ 2bytes C R - T - temperatu..B
9 Canal A: Envoyer le décalage de consigne man... 2bytess C - W - temperatu...B
&0 Canal A: Envoyer le décalage de consigne man... Canal A:, Envoyer le décalage de consigne manuel (1byte) 177114 1 byte C - W - - counterp.. B
B2 Canal A: Valeur de contréle Chauffage: envoyer... 1 byte C R - T - percentag...B
214 Canal A: Valeur de contréle > 0%: envoyer état 1bit C R - T - state B
7 Canal A: Mode selection lbyte C - W - - HVAC modeB
&9 Canal A: Changement de mode de fonctionne... 1bit C - W - - switch B
&l20 Canal A: Changement de mode de fonctionne... 1bit C - W - - switch B
21 Canal A: C ion du mode de foncti 1 bit C - W - - switch B
B®22 Canal A: DPT_Mode HVAC: Envoyer I'état du co... 1 byte C R - T - HVACmodeB
B35 Canal A: Défaut en cas de coupure de courant /... 1bit C R T - alarm B
321 Eté = 1/Hiver=0 Commutation Eté = 1/ Hiver = 0, Commutation 1/7/67 1bit C - WT U switch B
B®327 Défaut En cas de coupure de courant ou de c... Défaut, En cas de coupure de courant ou de court-circuit 1/7/73 1 bit C R - T - alarm k
&332 Scéne Activer lbyte C - W - - scenenu.. B
334 Température extérieure / V...Recevoir la valeur mesurée Température extérieure / Valeur de référence, Recevoir la vale... 1/7/80 2bytess C - W T U temperatu..B
@ 1.11.6 BE-GT2Tx.02 Bouton poussoir tactile Il Smart avec capteur de température

B®o F1/2: Correction consigne  Décalage de consigne Canal A:, Envoyer le décalage de consigne manuel (1byte) 17714 1 byte C - - T - counterp.. B
B2 F1/2: Correction consigne  Etat de la consigne actuelle Canal A: Chambre 1, Envoyer consigne actuelle 1/7/8 2bytes C - W T U temperatu..B
) F1/2: Correction consigne  Etat décalage de consigne 1 byte C - WT U counterp... B
133 Jour / Nuit Jour=1/Nuit=0 1bit C - WT U boolean B
Bd134 Présence Entrée 1 bit C - WT U switch B
B2 135 Température Envoi valeur mesurée Canal A: Chambre 1, Recevoir la valeur de température 17in 2bytess C R - T - temperatu..B
B4139 Heure Recevoir la valeur actuelle 3bytes C - W T U timeofdayB
4140 Date Recevoir la valeur actuelle 3bytess C - W T U date B
s Heure/Date Recevoir la valeur actuelle 8bytess C - W T U datetime B
a7 Etat texte 1 Entrée 14bytess C - W T U Character.. B
4148 Etat texte 2 Entrée 14bytess C - W T U Character.. B
B® 154 Fonctionnement bouton Sortie 1bit C R - T - state B

DIN EN ISO 9001
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Exemple de solution 3 : décalage de la valeur de consigne sur 2 octets (différence de
température)

- Réglages sur le bouton-poussoir tactile en verre Il Smart avec capteur de température :

- Parametre des touches -> fonction a deux touches

1.11.6 BE-GT2Tx.02 Bouton poussoir tactile Il Smart avec capteur de pé > F i / Affichage > Bouton / Paramétres de fonction
Sélection de produit }onction 12 Fonction bouton double - I
—  Fonctionnement / Affichage Fonction 3/4 inactif >
Fonction 5/6 inactif v,
Réglages de base
Fonction 7/8 inactif >
Réglages affichage
Fonction 9/10 inactif v
Affichage d'info
Fonction 11/12 inactif ~

I Bouton / Paramétres de fonc... l

Fl/2: ©' 6 fonctions / niveaux 1-2
Mode d'affichage i "
4 fonctions / niveaux 1-3
+ EtatlED
1er niveau / 6 fonctions
+ Logique Niveau 1, boutons supérieurs Fonction 1/2, LED 1/2 -
4 Mesure de température Niveau 1, boutons du milieu Fonction 3/4, LED 3/4 v
Niveau 1, boutons inférieurs Fonction 5/6, LED 5/6 %
2éme niveau / 12 fonctions O inactif actif
Fonction main active / Nettoyage O inactif actif
Temps de réaction a I'appui rapide 5
Durée de I'appui long 04s v

- Fonction a deux touches -> Décalage de température
- Décalage de température -> Décalage de température 2 octets

1.11.6 BE-GT2Tx.02 Bouton poussoir tactile Il Smart avec capteur de température > Fonctionnement / Affichage > F1/2: Correction consigne

Sélection de produit Description fonction/objet Correction consigne
—  Fonctionnement / Affichage Fonction bouton double changement de température ~
Décalage de température Décalage de température de 2 octets ¥
Réglages de base
Boutons gauche/droite décalent la valeur O Bas/ Haut Haut / Bas
Réglages affichage
Largeur du pas 05 = 1S
Affichage d'info
Limit inférieure -5 ELS
Bouton / Paramétres de foncti...
Limite supérieure 5 s K
F1/2: Correction consigne
Envoi répété avec bouton enfoncé O inactif actif
+ E
flaekED ) & Objet " Etat décalage de consigne *
Décalage basé sur . L "
v O objet "décalage de consigne”
+ Logique
+ Mesure de température Nom de la fonction Via entrée texte N
Texte Correction consigne
Type de présentation consigne et température réelle N
Utiliser la température interne inactif © actif
Etiquette pour température actuelle Temp.
Etiquette pour température de consigne Cons.
Unité pour la visualisation de la valeur de o °c K
consigne (3 partir de HW R5.2)
Affichage état supplémentaire inactif '
Couleur du symbole Rouge o
DIN EN ISO 9001
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- Envoyer la valeur mesurée en cas de modification de -> 0,2 °C
- Envoyer la valeur mesurée de maniére cyclique -> 10 min

1.11.6 BE-GT2Tx.02 Bouton poussoir tactile Il Smart avec capteur de température > Mesure de température > Réglages de bases

Sélection de produit Mesure de température inactif O actif
—  Fonctionnement / Affichage r;voyer la valeur mesurée sur changement 02°C -
Réglages de base nvoyer cycliquement la valeur mesurée 10 min v
Réglages affichage Sonde interne/externe 100% interne v
Affichage dinfo Yaleur de Calibration pour température 0 £ 101K
interne
Bouton / Parametres de foncti..  Température pour la valeur de message nactif .
supérieure
F1/2: Correction consigne
Température pour la valeur de message N
o iz inactif v
inférieure
+ EtatLED
+ Logique

= Mesure de température

Réglages de bases

Parameétres de I’actionneur de chauffage :

Activer le canal souhaité dans la sélection des canaux

1.6.3 AKH-0800.03 Actionneur de chauffage 8-canaux, 4SU MDRC, 24/230VAC > Sélection du canal

Paramétres généraux Canal A actif M
Sélection du canal Canal 8 oL -
Canal C pas actif v
= Canal A:
Canal D pas actif v
Réglage de base Canal E pas actif v
Controleur Canal F pas actif v
Sortie Canal G pas actif &
DIN EN ISO 9001
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Réglage de base :
Mode de régulation -> Régulateur intégré

1.6.3 AKH-0800.03 Actionneur de chauffage 8-canaux, 4SU MDRC, 24/230VAC > Canal A: > Réglage de base

Paramétres généraux Description de Canal/objets Chambre 1|
Sélection du canal Texte additionnel
Type de contrdleur contrdleur intégré v
= Canal A:
Systéme indépendant pas actif O actif
o sebianisnad Mode de Fonctionnement Chauffage v
Contrbleur . O’ contrdle Pl continu
Valeur de contrdle _ i
Sortie Contrdle 2 pas (commutation)
Systéme de chauffage Chauffage au sol (4K / 150min) v
+ CanalH:
Etage additionnel O pas actif actif
S L .
Régulation :

1.6.3 AKH-0800.03 Actionneur de chauffage 8-canaux, 4SU MDRC, 24/230VAC > Canal A: > Contréleur

Paramétres généraux Priceité O Protection contre le gel (la chaleur)/Confort/N...
norite
Protection contre le gel (la chaleur)/Nuit/Confo...

Sélection du canal . o
: " ; O points de consigne indépendant
Consigne Veille/Nuit £ i )
dépendant du “point de consigne confort (de b...

= Canal A:
Consigne confort (de base) 21 s |%C
Réglage de base . i =
Consigne Veille 19 v | E
Consigne Nuit 18 v |°C
Sortie
Réglage de la consigne “protection Gel" O global individuel
| Sea : - 2 <
énes Objets séparés pour les ponpts de consigne pas actif =
Confort/Veille/Nuit/Protection contre le gel
Décalage de consigne maximum 5 <K
Décalage de consigne via objet 1Bit/1Byte 1 byte v
Largeur du pas 05K v

Nous recommandons d'utiliser des valeurs de consigne indépendantes. Le décalage de la consigne est sur 1
octet, I'incrément est de 0,5 K par pression sur la touche et le décalage de consigne maximum de 5 K

DIN EN ISO 9001
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Adresses de groupes :
L'illustration suivante montre les liens entre les adresses de groupe en cas de décalage de la consigne
sur 2 octets :
@ 1.6.3 AKH-0800.03 Actionneur de chauffage 8-canaux, 4SU MDRC, 24/230VAC
B Canal A: Recevoir la valeur de température Canal A:, Recevoir la valeur de température 1711 2bytess C - W T U tempe
&2 Canal A: Point de consigne prédéfini 2bytess C - W - - tempe
B®s Canal A: Envoyer consigne actuelle Canal A:, Envoyer consigne actuelle 1/7/8 2bytes C R - T - tempe
Canal A: Envoyer le décalage de consigne man... Canal A:, Envoyer le décalage de consigne manuel (2byte) 1/7/9 2bytess C - W - - tempe
v Canal A: Envoyer le décalage de consigne man... 1 byte C - W - - counte
B Entrée Canal A: Valeur de contréle Chauffage: envoyer... 1 byte C R - T - percer
B4 Canal A: Valeur de contréle > 0%: envoyer état 1bit CR - T - state
17 Canal A: Mode selection 1 byte C - W - - HVAC
¢l Canal A: Changement de mode de fonctionne... 1bit C - W - - switch
¢l20 Canal A: Changement de mode de fonctionne... 1bit C - W - - switch
21 Canal A: Commutation du mode de fonctionne... 1 bit C - W - - switch
B2 22 Canal A: DPT_Mode HVAC: Envoyer I'état du co... 1 byte C R - T - HVAC
B35 Canal A: Défaut en cas de coupure de courant /... 1 bit CR - T - alarm
Bi321 Eté = 1/ Hiver= 0 Commutation 1 bit C - WT U switch
B® 327 Défaut En cas de coupure de courant ou de c... 1bit C R - T - alarm
¢332 Scéne Activer lbyte C W - - scene
4334 Température extérieure / V...Recevoir la valeur mesurée Température extérieure / Valeur de référence, Recevoir la vale... 1/7/79 2bytes C - W T U tempe
@ 1.11.6 BE-GT2Tx.02 Bouton poussoir tactile Il Smart avec capteur de température
B®o F1/2: Correction consigne  Décalage de consigne Canal A:, Envoyer le décalage de consigne manuel (2byte) 1/7/9 2bytess C - - T - tempe
B2 F1/2: Correction consigne  Etat de la consigne actuelle Canal A:, Envoyer consigne actuelle 1/7/8 2bytes C - W T U tempe
B3 F1/2: Correction consigne  Etat décalage de consigne Canal A:, Envoyer le décalage de consigne manuel (2byte) 1/7/9 2bytess C - W T U tempe
B4 133 Jour / Nuit Jour=1/Nuit=0 1 bit C - WT U boole:
[H134 Présence Entrée 1bit C - WT U switch
B®135 Température Envoi valeur mesurée Canal A:, Recevoir la valeur de température 171N 2bytess C R - T - tempe
4139 Heure Recevoir la valeur actuelle Bbytess C - W T U timeo
4140 Date Recevoir la valeur actuelle Sbytess C - W T U date
B Heure/Date Recevoir la valeur actuelle 8bytess C - WT U dateti
47 Etat texte 1 Entrée 14bytes C - W T U Chara
148 Etat texte 2 Entrée 14bytes C - W T U Chara
B® 154 Fonctionnement bouton  Sortie 1 bit C R - T - state
DIN EN ISO 9001
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MDT

TECHNOLOGIES
Exemple de solution 4 : décalage de la valeur de consigne par 2 octets (valeur

absolue)
Réglages sur le bouton-poussoir tactile en verre 1l Smart avec capteur de température :

- Parameétre des touches -> fonction a deux touches

1.11.6 BE-GT2Tx.02 Bouton poussoir tactile Il Smart avec capteur de pé > Foncti / Affichage > Bouton / Paramétres de fonction
Sélection de produit }onction 12 Fonction bouton double v I
— Fonctionnement / Affichage Fonction 3/4 inactif -
Fonction 5/6 inactif v
Réglages de base
Fonction 7/8 inactif v
Réglages affichage
Fonction 9/10 inactif >,
Affichage d'info
Fonction 11/12 inactif v
Bouton / Paramétres de fonc...
F1/2: ©' 6 fonctions / niveaux 1-2
Mode d'affichage R
4 fonctions / niveaux 1-3
+ EtatLED
1er niveau / 6 fonctions
+ Logique Niveau 1, boutons supérieurs Fonction 1/2, LED 1/2 v
o T Niveau 1, boutons du milieu Fonction 3/4, LED 3/4 hd
Niveau 1, boutons inférieurs Fonction 5/6, LED 5/6 =

2éme niveau / 12 fonctions O inactif actif

O inactif actif

Fonction main active / Nettoyage

Temps de réaction a I'appui rapide ¥

Durée de I'appui long 04s v

- Fonction a deux touches -> Décalage de température
- Décalage de température -> Décalage de 2 octets de la valeur de consigne Confort de base

1.11.6 BE-GT2Tx.02 Bouton poussoir tactile Il Smart avec capteur de température > Fonctionnement / Affichage > F1/2: Correction consigne

Sélection de produit

= Fonctionnement / Affichage
Réglages de base

Réglages affichage

Affichage d'info

Bouton / Paramétres de foncti..

F1/2: Correction consigne

+ EtatLED

+ Logique

+ Mesure de température

Description fonction/objet

Correction consigne

Fonction bouton double

Décalage de température

changement de température

Décalage de 2 octets de la “consigne confort de

base"
Boutons gauche/droite décalent la valeur O’ Bas / Haut Haut / Bas
Largeur du pas 05 K
Limit inférieure 19 *c
Limite supérieure 23 *c

Envoi répété avec bouton enfoncé

Décalage basé sur

Nom de la fonction
Texte
Type de présentation
Utiliser la température interne
Etiquette pour température actuelle

Etiquette pour température de consigne

Unité pour la visualisation de la valeur de
consigne (a partir de HW R5.2)

Affichage état supplémentaire

Couleur du symbole

O inactif actif

O objet "Etat Consigne confort de base”
objet "Consigne confort de base”

Via entrée texte

Correction consigne

consigne et température réelle
inactif O actif

Temp.

Cons.

O °C K

inactif

Rouge

MDT technologies GmbH ¢ 51766 Engelskirchen « Papiermiihle 1
Tel.: +49-2263-880 « Fax: +49-2263-4588 « knx@mdt.de « www.mdt.de
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- Envoyer la valeur mesurée en cas de modification de -> 0,2 °C
- Envoyer la valeur mesurée de maniére cyclique -> 10 min

1.11.6 BE-GT2Tx.02 Bouton poussoir tactile Il Smart avec capteur de température > Mesure de température > Réglages de bases

Sélection de produit Mesure de température inactif O actif
—  Fonctionnement / Affichage :voyer la valeur mesurée sur changement 02°C -
Réglages de base nvoyer cycliquement la valeur mesurée 10 min %
Réglages affichage Sonde interne/externe 100% interne N
Afihege dako Valeur de Calibration pour température 0 <01K
interne = ’
Bouton / Paramétres de foncti... Température pour la valeur de message inactif =
supérieure
F1/2: Correction consigne
Température pour la valeur de message inactif =
inférieure
+ EtatlED
+ Logique

= Mesure de température

Réglages de bases

Parametres de I'actionneur de chauffage :

Activer le canal souhaité dans la sélection

1.6.3 AKH-0800.03 Actionneur de chauffage 8-canaux, 4SU MDRC, 24/230VAC > Sélection du canal

Paramétres généraux Canal A actif ¥
Sélection du canal Canal B pas actif >
Canal C pas actif v
= Canal A:
Canal D pas actif v
Réglage de base Canal E pas actif v
Contréleur Canal F pas actif Y
Sortie Canal G pas actif i
DIN EN ISO 9001
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Réglage de base :
Mode de régulation -> Régulateur intégré

1.6.3 AKH-0800.03 Actionneur de chauffage 8-canaux, 45U MDRC, 24/230VAC > Canal A: > Réglage de base

Paramétres généraux Description de Canal/objets Chambre 1|
Sélection du canal Texte additionnel
Type de contrdleur controleur intégré v
= Canal A
Systéme indépendant pas actif O actif
Sgpe de e Mode de Fonctionnement Chauffage v
Controleur A O contrdle Pl continu
Valeur de contrdle . :
Sortie Contrdle 2 pas (commutation)
Systéme de chauffage Chauffage au sol (4K / 150min) v
+ CanalH:
Etage additionnel O pas actif actif
Régulation :

1.6.3 AKH-0800.03 Actionneur de chauffage 8-canaux, 4SU MDRC, 24/230VAC > Canal A: > Contréleur

Paramétres généraux Priotité O Protection contre le gel (la chaleur)/Confort/N...
riorité
Protection contre le gel (la ch_aleur)/Nuit/Confo...

Sélection du canal . o
. . . O points de consigne indépendant
Consigne Veille/Nuit A ) )

dépendant du “point de consigne confort (de b...

= Canal A:
Consigne confort (de base) 21 v |c
Réglage de base . i =
Consigne Veille 19 v | €
. :
Consigne Nuit 18 «|E
Sortie ) ) o
Réglage de la consigne “protection Gel" O global individuel
+ - : T ; ;
Scénes Objets séparés pour les points de consigne S actt -

Confort/Veille/Nuit/Protection contre le gel

Décalage de consigne maximum 5 = (02
Décalage de consigne via objet 1Bit/1Byte 1 byte v
Largeur du pas 05K N

Nous recommandons d'utiliser des valeurs de consigne indépendantes. Le décalage de la consigne est sur 1
octet, I'incrément est de 0,5 K par pression sur la touche et le décalage de consigne maximum de 5 K

DIN EN ISO 9001
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Adresses de groupes :
L'illustration suivante montre les liens entre les adresses de groupe en cas de décalage de la consigne
sur 2 octets :
@ 1.6.3 AKH-0800.03 Actionneur de chauffage 8-canaux, 4SU MDRC, 24/230VAC
B Canal A: Recevoir la valeur de température Canal A:, Recevoir la valeur de température 1711 2bytes C - WT U temr
&2 Canal A: Point de consigne prédéfini Canal A:, Point de consigne prédéfini 17772 2bytes C - W - - tem
®s Canal A: Envoyer consigne actuelle Canal A:, Envoyer consigne actuelle 1/7/8 2bytes C R - T - tem
&9 Canal A: Envoyer le décalage de consigne man... Canal A:, Envoyer le décalage de consigne manuel (2byte) 1/1/9 2bytes C - W - - tem
10 Canal A: Envoyer le décalage de consigne man... 1 byte C - W- - cou
B®112 Canal A: Valeur de contréle Chauffage: envoyer... 1 byte CR-T - penr
4 Canal A: Valeur de contrdle > 0%: envoyer état 1bit CR - T - stat
17 Canal A: Mode selection lbyte C - W - - HW
&9 Canal A: Changement de mode de fonctionne... 1bit C - W- - swi
20 Canal A: Changement de mode de fonctionne... 1bit C - W- - swi
d Canal A: Commutation du mode de fonctionne... 1 bit C - W- - swi
®22 Canal A: DPT_Mode HVAC: Envoyer I'état du co... 1 byte CR - T - HW
B®3s Canal A: Défaut en cas de coupure de courant /... 1 bit CR - T - alar
321 Eté = 1/Hiver=0 Commutation 1 bit C - WT U swi
B® 327 Défaut En cas de coupure de courant ou de c... 1 bit CR - T - alar
&332 Scéne Activer lbyte C - W - - sce
334 Température extérieure / V...Recevoir la valeur mesurée Température extérieure / Valeur de référence, Recevoir la vale... 1/7/79 2bytes C - WT U temr
@ 1.11.6 BE-GT2Tx.02 Bouton poussoir tactile Il Smart avec capteur de température
B2o F1/2: Correction consigne  Consigne de base confort Canal A:, Point de consigne prédéfini 17772 2bytes C - - T - temr
B2 F1/2: Correction consigne  Etat de la consigne actuelle Canal A:, Envoyer consigne actuelle 1/7/8 2bytes C - WT U ter
i3 F1/2: Correction consigne  Etat consigne de base confort Canal A:, Envoyer consigne actuelle 1/7/8 2bytess C - WT U temr
B4133 Jour / Nuit Jour=1/Nuit=0 1 bit C - WT U boc
4134 Présence Entrée 1 bit C - WT U swi
B2 135 Température Envoi valeur mesurée Canal A:, Recevoir la valeur de température 171N 2bytes C R - T - tem
139 Heure Recevoir la valeur actuelle 3bytes C - WT U tim
#4140 Date Recevoir la valeur actuelle 3bytess C - WT U dat
B4 Heure/Date Recevoir la valeur actuelle 8bytess C - WT U dat
DIN EN ISO 9001
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Fonctions supplémentaires :

Changement du mode de fonctionnement :

Réglages sur le bouton-poussoir tactile en verre Il Smart avec capteur de température :

TECHNOLOGIES

1.11.6 BE-GT2Tx.02 Bouton poussoir tactile Il Smart avec capteur de température > Fonctionnement / Affichage > Bouton / Paramétres de

Sélection de produit Fonction 1/2 Fonction bouton double v
~  Fonctionnement / Affichage Fonction 3/4 Fonction bouton simple v
Fonction 5/6 inactif v
Réglages de base
Fonction 7/8 inactif v
Réglages affichage
Fonction 9/10 inactif v

Affichage d'info
Fonction 11/12 inactif w

Bouton %Paramétres de fonc...

1.11.6 BE-GT2Tx.02 Bouton poussoir tactile Il Smart avec capteur de température > Fonctionnement / Affichage > F3:

Sélection de produit Valeur d'état sous forme de texte sous le
symbole
— Fonctionnement / Affichage Fonction bouton simple sélection de mode
Réglages de base Bascule les valeurs Confort / Veille / Nuit
Réglages affichage Appui long O inactif actif

La commutation prend en compte I'objet

-z R .
Affichage d'info détat inactif O actif
Bouton / Paramétres de foncti...
F1/2: Correction consigne Nom de la fonction Via entrée texte ¥
F3: Texte
Fa4: Couleur du symbole pour * Confort" Couleur de fond >
+ EtatLED [ @ ]
+ Logique
Couleur du symbole pour " Veille " Couleur de fond v
+ Mesure de température /]
Couleur du symbole pour "Nuit" Couleur de fond ¥
Couleur du symbole pour * hors-gel” Couleur de fond v
Affichage d'état [ Etat HVAC ~|
DIN EN ISO 9001
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Ci-dessous, les liens nécessaires entre le Glastaster Il Smart et I'actionneur de chauffage, en se basant
sur I'exemple de solution 4.

@ 1.6.3 AKH-0800.03 Actionneur de chauffage 8-canaux, 4SU MDRC, 24/230VAC

B Canal A: Recevoir la valeur de température Canal A:, Recevoir la valeur de température Uz 2bytess C - W T U temperatu..t
el2 Canal A: Point de consigne prédéfini Canal A:, Point de consigne prédéfini 17772 2bytess C - W - - temperatu..t
®s Canal A: Envoyer consigne actuelle Canal A:, Envoyer consigne actuelle 1/7/8 2bytess C R - T - temperatu..t
9 Canal A: Envoyer le décalage de consigne man... Canal A:, Envoyer le décalage de consigne manuel (2byte) 1/7/9 2bytess C - W - - temperatu..t
o Canal A: Envoyer le décalage de consigne man... 1 byte C - W - - counterp..t
B®12 Canal A: Valeur de contréle Chauffage: envoyer... 1 byte C R - T - percentag..t
®4 Canal A: Valeur de controle > 0%: envoyer état 1bit CR - T - state £
17 Canal A: Mode selection Canal A:, Mode selection 17717 1 byte C - W - - HVAC modet
19 Canal A: Changement de mode de fonctionne... 1bit C - W - - switch t
20 Canal A: Changement de mode de fonctionne... 1bit C - W - - switch t
21 Canal A: Commutation du mode de fonctionne... 1 bit C - W - - switch 4
®22 Canal A: DPT_Mode HVAC: Envoyer I'état du co... Canal A:, DPT_Mode HVAC: Envoyer I'état du contrdleur 1/7/22 1 byte C R - T - HVACmodet
B35 Canal A: Défaut en cas de coupure de courant /... 1 bit CR - T - alam £
B3 Eté = 1/Hiver=0 Commutation 1 bit C - WT U switch 4
B® 327 Défaut En cas de coupure de courant ou de c... 1 bit CR - T - alarm t
&332 Scéne Activer 1 byte C - W- - scenenu.. t
34334 Température extérieure / V...Recevoir la valeur mesurée Température extérieure / Valeur de référence, Recevoir la vale... 1/7/79 2bytess C - W T U temperatu..t
@ 1.11.6 BE-GT2Tx.02 Bouton poussoir tactile Il Smart avec capteur de température

B®o F1/2: Correction consigne  Consigne de base confort Canal A:, Point de consigne prédéfini 17172 2bytess C - - T - temperatu..t
B2 F1/2: Correction consigne  Etat de la consigne actuelle Canal A:, Envoyer consigne actuelle 1/7/8 2bytess C - W T U temperatu...t
B3 F1/2: Correction consigne  Etat consigne de base confort Canal A:, Envoyer consigne actuelle 1/7/8 2bytes C - W T U temperatu..t
B4 F3: Mode Sélection du mode (mode HVAC) Canal A:, Mode selection 177117 1 byte C - - T - HVAC modet
B315 F3: Mode Etat HVAC Canal A:, DPT_Mode HVAC: Envoyer I'état du contrdleur 1/7/22 1 byte C - wWTWU 3
B 21 F4: Bascule 1 bit C - - T - switch £
22 Fa: Etat de la bascule I} 1bit C - WT U state £
133 Jour / Nuit Jour=1/Nuit=0 1 bit C - WT U boolean ¢t
B134 Présence Entrée 1 bit C - WT U switch £
B2 135 Température Envoi valeur mesurée Canal A:, Recevoir la valeur de température 171 2bytess C R - T - temperatu..t

m DIN EN ISO 9001
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mode de fonctionnement

Réglages de I'actionneur de chauffage :

Message de chauffage par bouton-poussoir tactile en verre Il Smart LEDs :

Il est possible d'afficher I’état de chauffage via les LED du Glastaster || Smart.
Si la valeur de réglage est > 0%, les LED autour du décalage de la valeur de consigne doivent par exemple

s'allumer en rouge.

- Réglages sur le bouton-poussoir tactile en verre Il Smart avec capteur de température :

1.11.6 BE-GT2Tx.02 Bouton poussoir tactile || Smart avec capteur de température > Etat LED > ...

MDT

TECHNOLOGIES

Sélection de produit LED inactif O actif
—  Fonctionnement / Affichage LED réagit a: objet externe et activation de bouton 2
Datapoint type 1 Bit DPT 1.001 Switch v
Réglages de base
Comportement de I'affichage LED
Réglages affichage
pour “Jour" (valeur MARCHE) Rouge x
Affichage d'info :
pour “Jour" (valeur ARRET) Noir v
Bouton / Paramétres de foncti... S
Comportement pour “Jour" (valeur .
MARCHE) O permanent Clignotant
F1/2: Correction consigne
our “Nuit" (valeur MARCHE Rouge =
F3: Mode L ¢ ) 2 ]
" pour “Nuit" (valeur ARRET) Noir v
Comportement pour “Nuit" (valeur .
O permanent Clignotant
- EtstlED e . 2
Réglage de base des LED
LED1
LED 2
Réglages de I'actionneur de chauffage :
1.6.3 AKH-0800.03 Actionneur de chauffage 8-canaux, 4SU MDRC, 24/230VAC > Canal A: > Sortie
Paramétres généraux Type de vanne O nornalement fermé nornalement ouvert
Sélection du canal PWM cycle Heure 10 min »e
g G A Limitation minimale de la valeur de contrdle 0% v
Réglage de base Limitation maxiimale de la valeur de contréle 100% S
Contrdleur Limitation via objet pas actif -
Sortie Valeur de contréle en cas de dépassement de © 0% = 0%, sinon, utiliser la valeur minimale réglée
la limite minimale 0% = valeur minimale réglée
RSt Envoyer Valeur de contréle cycliquement 5 min v
;i Etat Ge 1a vanne (1=0uvert, v=rerme
Objet Etat de la vanne . A
O 1, sivaleur de contrdle > 0%
m DIN EN ISO 9001
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En se basant sur I'exemple de solution 4, voici les liens nécessaires entre le bouton-poussoir tactile en verre I
Smart et I'actionneur de chauffage.

Nombre “ Nom

Fonction d'objet

Envoyer consigne actuelle

Envoyer le décalage de consigne man...
Envoyer le décalage de consigne man...
Valeur de controle Chauffage: envoyer...
Valeur de contréle > 0%: envoyer état
Mode selection
Changement de mode de fonctionne...
Changement de mode de fonctionne...
Commutation du mode de fonctionne...
DPT_Mode HVAC: Envoyer I'état du co...
Défaut en cas de coupure de courant /...
Commutation

En cas de coupure de courant ou de c...
Activer

Température extérieure / V...Recevoir la valeur mesurée

:’9 1.11.5 BE-GT20x.02 Bouton poussoir tactile Il Smart finition en verre

[ 4] Canal A:
9 Canal A:
P=R0] Canal A:
B2 Canal A:
P4 Canal A:
7 Canal A:
19 Canal A:
20 Canal A:
a2 Canal A:
P22 Canal A:
P®3s Canal A:
@32 Eté = 1/ Hiver= 0
©®327 Défaut
¢332 Scéne
R334

Po F1/2: Salle 1
4 F1/2: Salle 1
i3 F1/2: Salle 1
103 LED 1
B0 LED 2
133 Jour / Nuit
@134 Présence
2139 Heure

22

Variation Marche / Arrét

Variation relative

Etat de la valeur de variation pour I'affi...
Commutation

Commutation

Jour=1/Nuit=0

Entrée

Recevoir la valeur actuelle

Lié avec
Canal A:, Envoyer consigne actuelle
Canal A:, Envoyer le décalage de consigne manuel (2byte)

Valeur de contréle > 0%: envoyer état
Canal A:, Mode selection

Canal A:, DPT_Mode HVAC: Envoyer I'état du contrdleur

Température extérieure / Valeur de référence, Recevoir la vale...

Valeur de contréle > 0%: envoyer état
Valeur de contrdle > 0%: envoyer état

MDT technologies GmbH ¢ 51766 Engelskirchen « Papiermiihle 1
Tel.: +49-2263-880 « Fax: +49-2263-4588 « knx@mdt.de « www.mdt.de

Adresses de C Longueur C R W T U Type dedo

1/7/8
1/7/9

1/7/23

N7

1/7/22

1/7/79

1/7/23
1/7/23

2 bytes
2 bytes
1 byte
1 byte
1 bit
1 byte
1bit
1bit
1bit
1 byte
1 bit
1bit
1bit
1 byte
2 bytes

1bit
4 bit
1 byte
1 bit
1 bit
1bit
1bit
3 bytes

m

QRGO O DO D8

OO0 OmEEO O O

R

& R

ST

'

=
- = - -

£ =
~

ET T

i

B B e B R I

C C Cie C

ta

temperatu...E*
temperatu...t
counter p... £
percentag... £
state 3
HVAC modet
switch 3
switch 3
switch 4
HVAC modet
alarm E
switch 3
alarm ¢
scene nu... £
temperatu...t

switch
dimming...
percentag...

switch
boolean

3

3

3
switch £
3

3
switch 3
3

time of day
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